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TECHNICAL SHEET
TECHNISCHES BLATT 

FICHE TECHNIQUE
 

REF. 01666301  WWW.BIAR.COM    1.010

 

  MLB 
   

 
SS SAMPLING VALVE 
WITH FLANGES 
HORIZONTAL LINE 
(VERTICAL LINE 2) 
MULTIPLE FUNCTION 
 
 
EDELSTAHL‐PROBENAHMEVENTIL 
MIT FLANSCHANSCHLUSS  
HORIZONTALE ROHRLEITUNG 
(VERTIKALE ROHRLEITUNG 2) 
MULTIFUNKTIONELL 
 
 
PRELEVEUR AC. INOX  
AVEC BRIDES 
MONTAGE HORIZONTAL 
(MONTAGE VERTICAL 2) 
MULTIFONCTION 
 
 

Material | Werkstoff | Matière 3 
1.4435 / 1.4404 (316L) / PTFE  
 

 

DIN – EN

DN 
L  H  h1  s  d1 D Tk nxd  kg

PN16/40  PN16 PN40 PN16 PN40  PN16  PN40
15 

160 

152 

27  2  17.3 95 65
4x14 

6.6
20  29  2.3  22.3 105 75 6.8
25  32 

2.6 

28.5 115 85 7.8
32  180  37  37.2 140 100

4x18 40  200  40  43.1 150 110 10.2
50  230  45  54.5 165 125 11.3
65  290  53  2.9  70.3 185 145 8(4)x18  8x18 13.7
80  310  59  3.2  82.5 200 160 8x18  16.5
100*  350  72  3.6  107 220 235 180 190  8x18  8x22 18.2
150*  480  98  4.5  159 285 300 240 250  8x22  8x26

   TS (°C)  ‐40  0  100  150 200

special execution  PS 
PN16 (bar)  16  16  15.1  13.7 12.7
PN40 (bar)  16  16  16  16 16

ANSI

ANSI 
L  H  h1  s  d1 D Tk nxd  kg

150#/300#  150# 300# 150# 300#  150#  300#
½ 

160 

152 

27  2  17.3 89 95 60.5 66.6   4x15.7  6.1
¾  29  2.3  22.3 98 117 69.9 82.6  

4x15.7 
4x19.1 

6.2
1  32 

2.6 

28.5 108 124 79.2 88.9   7.3

   1¼  37  37.2  117  133  88.9   98.6    

   1½  165  40  43.1 127 156 98.6 114.3   4x22.4 11.6
2  178  45  54.5 152 165 120.7 127  

4x19.1 
 

8x19.1 12.6
   2½  190  53  2.9  70.3 178 190 139.7 149.4  

8x22.4 
 

3  203  59  3.2  82.5 190 210 152.4 168.1   17.1
  4*  229  72  3.6  107 229 254 190.5 200.2   8x19.1 
  6*  267  98  4.5  155 279 318 241.3 269.7   8x22.4  12x22.4

   TS  (°F/°C)  ‐20/‐29 0/‐18  200/94 300/149 400/205

 
PS 

150# (psi/bar)  232  /  16   232  /  16   195 /  14 175 /  12 160 /  11
300# (psi/bar)  232  /  16   232  /  16   232  /  16   232  /  16   232  /  16  

*  special execution | Sonderausführung | exécution spéciale  
1 vent  hole  connection | Entlüftungsbohrung‐Anschluss  | connexion d’évent    p.5.010 
2 for ex.  with elbow adapter  | z.b. mit  Winkeladapter | avec p.ex. adaptateur coudé   p.4.020 
3 other  material  on request  | anderer Werkstoff  auf Anfrage  | autres  matières sur demande   p.3.010 
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TECHNICAL SHEET
TECHNISCHES BLATT 

FICHE TECHNIQUE
 

REF. 01666401  WWW.BIAR.COM    1.020

 

  VLB 
   

 
SS SAMPLING VALVE 
WITH FLANGES 
VERTICAL LINE  
MULTIPLE FUNCTION 
 
 
EDELSTAHL‐PROBENAHMEVENTIL 
MIT FLANSCHANSCHLUSS  
VERTIKALE ROHRLEITUNG 
MULTIFUNKTIONELL 
 
 
PRELEVEUR AC. INOX  
AVEC BRIDES  
MONTAGE VERTICAL 
MULTIFONCTION 
 
 

Material | Werkstoff | Matière 2 
1.4435 / 1.4404 (316L)/PTFE  

 
 
 
 

DIN – EN

DN  
L   H   l1  h1  h2  s d1 d2 D Tk  nxd kg

PN16/40   PN16 PN40 PN16 PN40   PN16   PN40
15   250  

152  

130  

179  

44   1.6 18.1

87  
 
 

95 65  
4x14  

25   263   130   52  
2 

29.7 115 85   9.3
32   278   170   58.3   38.4 140 100  

4x18  40   296   170   67   44.3 150 110   11.1
50   329   170   67  

2.6  

55.1 165 125   12.7
65   403   200   233   93.15   70.9 113 185 145   4x18   8x18
80   442   200   241   113   83.7 113 200 160   8x18

100*   541   250   298   135   109.1 141.3 220 235 180 190   8x18   8x22

    TS  ‐40   0  100   150   200    
   PS  

PN16  16   16   15.1   13.7   12.7
PN40  16   16   16   16   16

 

ANSI

ANSI 
L   H   l1  h1  h2  s d1 d2 D Tk  nxd kg

150#/300#   150# 300# 150# 300#   150#   300#
1  296  

152  

130  
179  

52  
2 

29.7 87 108 124 79.2 88.9  
4x15.7  

4x19.1
1½   332   170   67   44.3 127 156 98.6 114.3   4x22.4
2  365   170   67  

2.6  
55.1 152 165 120.7 127  

4x19.1  
8x19.1

3  478   200   241   113   83.7 113 190 210 152.4 168.1  
8x22.4  

  4*   599   250   298   135   109.1 141.3 229 254 190.5 200.2   8x19.1  
 

   TS  (°F/°C)  ‐20/‐29 0/‐18  200/94 300/149 400/205  

PS 
150# (psi/bar)  232  /  16   232  /  16   195 /  14 175 /  12 160 /  11
300# (psi/bar)  232  /  16   232  /  16   232 /  16 232 /  16 232 /  16

 

*  special execution | Sonderausführung | exécution spéciale  

1 vent  hole  connection | Entlüftungsbohrung‐Anschluss  | connexion d’évent    p.  5.010   
2 other  material  on request  | anderer Werkstoff  auf Anfrage  | autres  matières sur demande p.3.010 
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All other dimensions on  request  
Jede andere Abmessung  auf  Anfrage  
Toute autre dimension  sur demande 

 

 
SS SAMPLING VALVE 
WITH FLANGES 
LATERAL ASSEMBLY 
MULTIPLE FUNCTION 
 
 
EDELSTAHL‐PROBENAHMEVENTIL 
MIT FLANSCHANSCHLUSS 
SEITLICHE MONTAGE 
MULTIFUNKTIONEL 
 
 
PRELEVEUR AC. INOX 
AVEC BRIDES  
MONTAGE LATERAL 
MULTIFONCTION 

 
 

Material | Werkstoff | Matière 2 
1.4435 / 1.4404 (316L) /PTFE 
 
 

DIN – EN

DN  
l1  l2  H   D Tk nxd   kg

PN16/40 PN16 PN40 PN16 PN40 PN16   PN40  
15  

100 
 

(Other 
value on 
demand) 

100 
 

(Other 
value on 
demand) 

152  

95 65
4x14  20   105 75

25   115 85 ~6.1
32   140 100

4x18  40   150 110
50   165 125
65   185 145 8(4)x18   8x18  
80   200 160 8x18  
100   220 235 180 190 8x18   8x22  
150   285 300 240 250 8x22   8x26  

    TS (°C)   ‐40   0 100 150 200

 
PS  

PN16  16   16 15.1 13.7 12.7

PN40  16   16 16 16 16

ANSI

ANSI 
l1  l2  H   D Tk nxd   kg

150#/300#   150# 300# 150# 300# 150#   300#  
½  

100 
 

(Other 
value on 
demand) 

100 
 

(Other 
value on 
demand) 

152  

89 95 60.5 66.6 4x15.7  
¾  98 117 69.9 82.6

4x15.7  
4x19.1  1  108 124 79.2 88.9

1¼   117 133 88.9 98.6
1½   127 156 98.6 114.3 4x22.4  
2  152 165 121 127

4x19.1  
 

8x19.1   ~7.9
2½   178 190 139.7 149.4

8x22.4  
 

3  190 210 152.4 168.1
4  229 254 190.5 200.2 8x19.1  
6  279 318 241.3 269.7 8x22.4   12x22.4  

    TS  (°F/°C)  ‐20/‐29  0/‐18 200/94 300/149 400/205

 
PS  

150#  (psi/bar)   232  /  16   232 /  16 195 /  14 175 /  12 160 /  11

300#  (psi/bar)   232  /  16   232  /  16   232  /  16   232  /  16   232  /  16  
 

 

1 vent  hole  connection | Entlüftungsbohrung‐Anschluss  | connexion d’évent    p.5.010  
   2 other material on request | anderer Werkstoff auf  Anfrage | autres matières sur  demande p.3.010 
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Ø4 

 
1 vent  hole  connection | Entlüftungsbohrung‐Anschluss| connexion d’évent    p.5.010  
2 accessories on demand | Zubehör auf  Anfrage | accessoires  sur demande  
3 other  material  on request  | anderer Werkstoff  auf Anfrage  | autres  matières sur demande p.3.010 

 

  EB_ 
    

  

 
SS SAMPLING VALVE 
WAFER TYPE 
HORIZONTAL LINE 
MULTIPLE FUNCTION 
 
 
EDELSTAHL‐PROBENAHMEVENTIL 
ZWISCHENFLANSCH 
HORIZONTALE ROHRLEITUNG 
MULTIFUNKTIONELL 
 
 
PRELEVEUR AC. INOX  
TYPE SANDWICH (SANS BRIDES) 
MONTAGE HORIZONTAL 
MULTIFONCTION 
 
 

Material | Werkstoff | Matière 3 
1.4435 / 1.4404 (316L) / PTFE 
 
 
 
 
 

DIN – EN

DN 
L  H  h1 h2  h3  d1 d2 D Tk nxd  kg

PN16/40  PN16 PN40 PN16 PN40  PN16  PN40
15 

60  152 

50.5 107 

85 

24 20 129 65
4x14 

25  60.5 113  36

26 

145 85
40  78 120  50 175 110

4x18 
50  85.5 126  62 189 125
80  103 140  90 220 160 8x18 
100  120.5 153  116 254 180 190  8x18  8x22
150  145.5 197  150 302 240 250  8x22  8x26

   TS (°C)  ‐40  0 100  150  200

 
PS 

PN16  16  16 15.1  13.7  12.7
PN40  16  16 16  16  16

ANSI

ANSI 
L  H  h1 h2  h3  d1 d2 D Tk nxd  kg

150#/300#  150# 300# 150# 300#  150#  300#
¾ 

60  152 

54.3 110 

85 

24

26 

‐ 69.9 82.6  
4x15.7 

4x19.1 
1  60.5 113  36 145 79.2 88.9  
1½  78 120  50 175 98.6 114.3   4x22.4
2  85.5 126  62 189 120.7 127  

4x19.1 
8x19.1

2½  95.5 134  78 220 139.7 149.4  
8x22.4 3  103 140  90 254 152.4 168.1  

4  120.5 153  116 302 190.5 200.2   8x19.1 

   TS  (°F/°C)  ‐20/‐29 0/‐18  200/94 300/149 400/205

 
PS 

150# (psi/bar)  232  /  16 232  /  16   195  /  14 175 /  12 160 /  11

300# (psi/bar)  232  /  16   232  /  16   232  /  16   232  /  16   232  /  16  
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Ø4 

  PE‐EB 
    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
SS SAMPLING VALVE WITH INTEGRATED 
THREAD ADAPTER 
WAFER TYPE 
HORIZONTAL LINE 
TRADITIONAL RANGE 
 
 
EDELSTAHL‐PROBENAHMEVENTIL MIT 
INTEGRIERTEM GEWINDEADAPTER 
ZWISCHENFLANSCH  
HORIZONTALE ROHRLEITUNG 
TRADITIONELLE PRODUKTLINIE  
 
 
PRELEVEUR INOX AVEC ADAPTATEUR 
INTEGRE 
TYPE SANDWICH (SANS BRIDES) 
MONTAGE HORIZONTAL 
GAMME TRADITIONNELLE 
 
 

Material | Werkstoff | Matière 1 
1.4435 / 1.4404 (316L) / PTFE 
 
 
 
 
 
 

 

DIN – EN

DN 
L  H  h1  h2  h3 d1 D Tk nxd  kg

PN16/40  PN16 PN40 PN16 PN40  PN16  PN40
25  60 

152 
51.5  49 

21 
36 115 85 4x14 

40  60  70.5  56  50 150 110
4x18 

50  60  77.5  62  62 165 125

   TS (°C)  ‐40  0  100  150  200

 
PS 

PN16  16  16  15.1  13.7  12.7
PN40  16  16  16  16  16

ANSI

ANSI 
L  H  h1  h2  h3 d1 D Tk nxd  kg

150#/300#  150# 300# 150# 300#  150#  300#
1  60 

152 
51.5  43 

21 
36 115 79.2 88.9 

4x15.7 
4x19.1

1½  60  70.5  49.5 50 150 98.6 114.3  4x22.4
2  60  77.5  56  62 165 120.7 127  4x19.1  8x19.1

   TS  (°F/°C)  ‐20/‐29  0/‐18  200/94  300/149 400/205

 
PS 

150# (psi/bar)  230  /  16   230  /  16   195  /  14 175 /  12 160 /  11

300# (psi/bar)  230  /  16   230  /  16   230  /  16   230  /  16   230  /  16  

 
1 other  material  on request  | anderer Werkstoff  auf Anfrage  | autres  matières sur demande p.3.010 

 

Ø88 

 H
 

h
1
 

h
2
 

d
1
 

nxd 

h
3

D 
Tk

Ø4 

L 

GL45/ GL32/PP28 

Dimensions/Abmessungen in mm 



 

TECHNICAL SHEET
TECHNISCHES BLATT 

FICHE TECHNIQUE
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  MLB‐EC 
   

 
SS SAMPLING VALVE 
WITH HEATING JACKET 
HORIZONTAL LINE 
(VERTICAL LINE 2) 
MULTIPLE FUNCTION 
 
 
EDELSTAHL‐PROBENAHMEVENTIL 
MIT HEIZMANTEL 
HORIZONTALE ROHRLEITUNG 
(VERTIKALE ROHRLEITUNG 2) 
MULTIFUNKTIONELL 
 
 
PRELEVEUR AC. INOX  
AVEC ENVELOPPE CHAUFFANTE 
MONTAGE HORIZONTAL 
(MONTAGE VERTICAL 2) 
MULTIFONCTION 
 
 

Material | Werkstoff | Matière 3 
1.4435 / 1.4404 (316L)  / PTFE  
 
 

 
DIN – EN

DN  
L   l1  l2  H   h1  d1 d2 d3 D Tk nxd   Kg

PN16/40   PN16 PN40 PN16 PN40   PN16   PN40
15  

200   173  
120  

152  

27   17.3 33.7 45 95 65
4x14  20   29   22.3

48.3  
58 105 75

25   160   133   32   28.5 68 115 85
32   200   173   37   37.2 60.3 78 140 100  

4x18  40   200   173  
170  

40   43.1
76.1  

88 150 110  
50   230   203   45   54.5 102 165 125  
80   310   283   59   82.5 114.3 138 200 160   8x18   8x18
100   350   319   197   71.5 1071 139.7 158 220 180   8x18  

 

   TS (°C)  ‐40  0  100  150 200   *4      HEATING  JACKET |  HEIZMANTEL |  ENV.  CHAUFFANTE

PS 
PN16 (bar)  16  16  15.1  13.7 12.7  

DN 15 /  PN  40  
PS :  31.8bars  @200°C  (425psi @392°F)

PN40 (bar)  16  16  16  16 16 TS :  ‐40  /  +200°C  (‐29  /  +392°F)

ANSI

ANSI 
L   l1  l2  H   h1  d1 d2 d3 D Tk nxd   kg

 150#/300#   150# 300# 150# 300#   150#   300#
½  

203   176  
120  

152  

27   17.3 33.7 35.1 89 95 60.5 66.6   4x15.7  
1  320 28.5 48.3 50.8 108 124 79.2 88.9  

4x15.7  
4x19.1 7.3

1½   40   43.1
76.1  

73.2 127 156 98.6 114.3   4x22.4
2  45   54.5 91.9 152 165 120.5 127  

4x19.1  
8x19.1

3 
170  

59   82.5 114.3 127 190 210 152.4 168.1  
8x22.4  

4  229   141   72   107 ‐‐‐ 139.7 229 254 190.5 200.2   8x19.1  
 

 

   TS (°F/°C)  <100 / <40  200 / 100  300 / 150 400 / 200   *4      HEATING  JACKET |  HEIZMANTEL |  ENV.  CHAUFFANTE

PS 
150lbs (psi/bar)  232  /  16   195  /  14   175 /  12 160 /  11   ½’’ /  150lbs PS: 160psi @ 400°F  TS: ‐20 / 400°F      (11bars @200°C)
300lbs (psi/bar)  232  /  16   232  /  16   232 /  16 232 /  16 ½’’ /  300lbs PS: 415psi @ 400°F  TS: ‐20 / 400°F      (28bars @200°Cc)

 

1 vent  hole  connection | Entlüftungsbohrung‐Anschluss  | connexion d’évent    p.5.010 
2 for ex.  with elbow adapter  | z.b. mit  Winkeladapter | avec p.ex. adaptateur coudé   p.4.020  
3 other  material  on request  | anderer Werkstoff  auf Anfrage  | autres  matières sur demande p.3.010 
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TECHNICAL SHEET
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FICHE TECHNIQUE
 

REF. 01701401  WWW.BIAR.COM     1.070

 

  VLB‐EC
   

 
 

 
SS SAMPLING VALVE 
WITH HEATING JACKET 
VERTICAL LINE 
MULTIPLE FUNCTION 
 
 
EDELSTAHL‐PROBENAHMEVENTIL 
MIT HEIZMANTEL 
VERTIKALE ROHRLEITUNG 
MULTIFUNKTIONELL 
 
 
PRELEVEUR AC. INOX  
AVEC ENVELOPPE CHAUFFANTE 
MONTAGE VERTICAL 
MULTIFONCTION 
 
 

Material | Werkstoff | Matière 2 
1.4435 / 1.4404 (316L) /PTFE  
 
 
 
 
 
 

DIN – EN

DN  
L   H   l1 h1  h2  s d1 D Tk nxd   kg

PN16/40   PN16 PN40 PN16 PN40   PN16   PN40
15   250  

152  

170  
187  

36   1.6 18.1 95 65
4x14  

25   263   44  
2 

29.7 115 85 9.3
32   278   50   38.4 140 100  

4x18  40   296  
210  

59   44.3 150 110   11.1
50   329   59  

2.6  
55.1 165 125   12.7

80   442   240 249   105   83.7 200 160   8x18  
100   541   290 306   290   109.1 220 235 180 190   8x18   8x22

    TS (°C)   ‐40   0  100   150   200 *3      HEATING JACKET |  HEIZMANTEL |  ENVELOPPE CHAUFFANTE

PS  
PN16  16   16 15.1   13.7   12.7

DN 15 /  PN  40  
PS  :  31.8bar  @200°C (425psi@392°F)  
TS :  ‐40  /  +200°C  (‐40  /  +392°F)  PN40  16   16 16   16   16

ANSI  

ANSI 
L   H   l1 h1  h2  s d1 D Tk nxd   kg

150#/300#   150# 300# 150# 300#   150#   300#
½   268  

152  

170  
179  

44   1.6 18.1 89 95 60.5 66.6   4x15.7
1  296   52  

2 
29.7 108 124 79.2 88.9  

4x15.7  
4x19.1

1½   332  
210  

67   44.3 127 156 98.6 114.3   4x22.4
2  365   67  

2.6  
55.1 152 165 120.7 127  

4x19.1  
8x19.1

3  478   240 241   113   83.7 190 210 152.4 168.1  
8x22.4  

4  599   290 298   298   109.1 229 254 190.5 200.2   8x19.1  

  TS (°F/°C)  <100 / <40  200 / 100  300 / 150 400 / 200 *3      HEATING  JACKET |  HEIZMANTEL |  ENVELOPPE CHAUFFANTE

PS  
150# (psi/bar)  232  /  16   195  /  14   175  /  12 160 /  11 ½’’ /  150lbs PS: 160psi @ 400°F  TS: ‐20 / 400°F      (11bars @200°C)
300# (psi/bar)  232  /  16   232  /  16   232  /  16 232 /  16 ½’’ /  300lbs PS: 415psi @ 400°F  TS: ‐20 / 400°F      (28bars @200°C)

 

1 vent  hole  connection | Entlüftungsbohrung‐Anschluss  | connexion d’évent    p.  5.010   
2 other  material  on request  | anderer Werkstoff  auf Anfrage  | autres  matières sur demande p.3.010 

G¼’’

H
 

h
1
 

Ø4 & 10

h
2
 

D

sd1

Tk
nxd

140 

Ø88

L 

Dimensions/Abmessungen in mm 

*1

*3

*3



 

TECHNICAL SHEET
TECHNISCHES BLATT 

FICHE TECHNIQUE
 

REF. 01701501  WWW.BIAR.COM    1.080

 

  LLB‐EC
   

 
SS SAMPLING VALVE 
WITH HEATING JACKET 
LATERAL ASSEMBLY 
MULTIPLE FUNCTION 
 
 
EDELSTAHL‐PROBENAHMEVENTIL 
MIT HEIZMANTEL 
SEITLICHE MONTAGE 
MULTIFUNKTIONEL 
 
 
PRELEVEUR AC. INOX 
ENVELOPPE CHAUFFANTE 
MONTAGE LATERAL 
MULTIFONCTION 
 
 

Material | Werkstoff | Matière 2 
1.4435 / 1.4404 (316L) / PTFE 
 
 
 
 
 
 
 

DIN – EN

DN 
L1  L2  L3  H  D Tk nxd  kg

PN16/40  PN16 PN40 PN16 PN40 PN16  PN40
15 

100 
 

(Other 
value on 
demand) 

100 
 

(Other 
value on 
demand) 

96*  152 

95 65
4x14 20  105 75

25  115 85 ~6.1
32  140 100

4x18 40  150 110
50  165 125
65  185 145 8(4)x18  8x18
80  200 160 8x18 
100  220 235 180 190 8x18  8x22
150  285 300 240 250 8x22  8x26

   TS (°C)  ‐40  0  100  150 200 *3      HEATING  JACKET  |  HEIZMANTEL |  ENVELOPPE 

PS 
PN16 (bar)  16  16  15.1  13.7 12.7

DN 15 /  PN  40  
PS  :  31.8bar  @200°C (425psi@392°F)
TS  :  ‐40  /  +200°C  (‐40  /  +392°F)PN40 (bar)  16  16  16  16 16

ANSI

ANSI 
L1  L2  L3  H  D Tk nxd  kg

150#/300#  150# 300# 150# 300# 150#  300#
½ 

100 
 

(Other 
value on 
demand) 

100 
 

(Other 
value on 
demand) 

96*  152 

89 95 60.5 66.6 4x15.7 
¾  98 117 69.9 82.6

4x15.7 
4x19.1 1  108 124 79.2 88.9

1¼  117 133 88.9 98.6
1½  127 156 98.6 114.3 4x22.4
2  152 165 121 127

4x19.1 
 

8x19.1 ~7.9
2½  178 190 140 149.4

8x22.4 
 

3  190 210 152 168.1
4  229 254 191 200.2 8x19.1 
6  279 318 241.3 269.7 8x22.4  12x22.4

   TS (°F/°C)  <100 / <40  200 / 100  300 / 150  400 / 200 *3      HEATING  JACKET  |  HEIZMANTEL |  ENVELOPPE 

PS 
150#  232  /  16   195  /  14   175  /  12   160 /  11 ½’’ /  150lbs PS: 160psi @ 400°F  TS: ‐20 / 400°F      

300#  232  /  16   232  /  16   232  /  16   232 /  16 ½’’ /  300lbs PS: 415psi @ 400°F  TS: ‐20 / 400°F      
 

1 vent  hole  connection | Entlüftungsbohrung‐Anschluss  | connexion d’évent    p.  5.010   
2 other  material  on request  | anderer Werkstoff  auf Anfrage  | autres  matières sur demande p.3.010 

 

Ø88 

2
1
 
2
1
 

D
 

Tk
 

Ø
1
6
 

Ø
6
 

n
xd
 

L1   L3 

60.5  60.5 

L2

Ø4 & 10 

130 

Dimensions/Abmessungen in mm 

*1

*3

H



 

TECHNICAL SHEET
TECHNISCHES BLATT 

FICHE TECHNIQUE
 

REF. 01950601 WWW.BIAR.COM  1.090

 

 ECB
 

 
SS SAMPLING VALVE 
WITH HEATING JACKET 
WAFER TYPE 
HORIZONTAL LINE 
 
 
EDELSTAHL-PROBENAHMEVENTIL 
MIT HEIZMANTEL 
ZWISCHENFLANSCH 
HORIZONTALE ROHRLEITUNG 
 
 
PRELEVEUR AC. INOX  
AVEC ENVELOPPE CHAUFFANTE 
ENTRE BRIDES 
MONTAGE HORIZONTAL 
 
 

Material | Werkstoff | Matière 3 
1.4435 / 1.4404 (316L) / PTFE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DIN – EN
H h1 h2 h3 L l1 d1 D Tk nxd kgDN 

PN16/40 PN16 PN40 PN16 PN40 PN16 PN40
25 60.5 113 178.5 36 145   4x14  
50 85.5 126 183.8 62 189  4x18 
80 103 140 203 90 220  8(4)x18 8x18

100 

152 

120.5 153

85 60 

216.5 254 254  8x18 8x22 
 

  TS (°C) -40 0 100 150 200  *4    HEATING JACKET | HEIZMANTEL | ENV. CHAUFFANTE
PN16 (bar) 16 16 15.1 13.7 12.7  PS : 31.8bars @200°C (425psi @392°F)PS 
PN40 (bar) 16 16 16 16 16

DN 15 / PN 40 
TS : -40 / +200°C (-29 / +392°F)

           
 

  TS (°F/°C) <100 / <40 200 / 100 300 / 150 400 / 200  *4    HEATING JACKET | HEIZMANTEL | ENV. CHAUFFANTE
150lbs 232 / 16 195 / 14 175 / 12 160 / 11  ½’’ / 150lbs PS: 160psi @ 400°F  TS: -20 / 400°F      (11bars @200°C)PS 
300lbs 232 / 16 232 / 16 232 / 16 232 / 16 ½’’ / 300lbs PS: 415psi @ 400°F  TS: -20 / 400°F      (28bars @200°Cc)

 

 

1 vent hole connection | Entlüftungsbohrung-Anschluss| connexion d’évent   p.5.010  
2 accessories on demand | Zubehör auf Anfrage | Accessoires sur demande 
3 other material on request | anderer Werkstoff auf Anfrage | autres matières sur demande p.3.010 

 

Ø88

D 

TK 

30 

d1
 

L 

h3
 

H 

h1
 

h2
 

4x
Ø

14

64

Ø4 

R1/8’’ 

nxd 

l1

Dimensions/Abmessungen in mm

*2

*1

*4
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WWW.BIAR.COM

PRÉLEVEURS REVÊTUS PFA

PROBENAHMEVENTILE PFA AUSGEKLEIDET

PFA LINED VALVES



 

TECHNICAL SHEET
TECHNISCHES BLATT 

FICHE TECHNIQUE
 

REF. 01666901  WWW.BIAR.COM    2.010

 

  PLI 
 
 
 
 

 
 

 
SAMPLING VALVE WITH PFA LINING 
WITH FLANGES 
HORIZONTAL LINE 
(VERTICAL LINE 2) 
MULTIPLE FUNCTION 
 
 
PROBENAHMEVENTIL  
MIT PFA‐AUSKLEIDUNG 
MIT FLANSCHANSCHLUSS  
HORIZONTALE ROHRLEITUNG 
(VERTIKALE ROHRLEITUNG 2) 
MULTIFUNKTIONELL 
 
 
PRELEVEUR REVETU PFA 
AVEC BRIDES 
MONTAGE HORIZONTAL 
(MONTAGE VERTICAL 2) 
SYSTEME MULTIFONCTION 
 
 

Material | Werkstoff | Matière 3 
1.4408/1.4404 (SS316/316L)  
(SS  casting|  Edelstahlguss  |  Fonte  inox)  

PFA 
 
 
 

 

DIN – EN

DN  
L   H   h1  h2 s d1 D Tk  nxd   kg

PN16   PN16 PN16   PN16  
15   127  (130)  

152  

75   19

3.5  

15 95 65  
4x14  

7.3
25   160   85   25 25 115 85   9.1
40   165  (200)   103   32 40 150 110  

4x18  
11.9

50   230   110   37.5 50 165 125   14.0
80   203   128   52 80 200 160   8x18   19.5

100*   229     142   64.5 100 220 180     8x18   23.5

    TS (°C)   ‐20   0  100 150 180  max  
PS   PN16 (bar)   16   16   14.2 12.5 11.5

ANSI

ANSI 
L   H   h1  h2 s d1 D Tk  nxd   kg

150#   150# 150#   150#  
½   127  (130)  

152  

75   19

3.5  

15 89 60.5  
4x15.7  

7.3
1  127   85   25 25 108 79.2   9.1

  1½   165   103   32 40 127 98.6   11.9
2  178   110   37.5 50 152 120.7  

4x19.1  

14.0
3  203   128   52 80 190 152.4   19.5

  4*   229   142   64.5   100   229   190.5   23.5  

    TS   (°F/°C)   356/180  max    
PS   150#  (psi/bar)   166/11.5  

 
1 vent  hole  connection | Entlüftungsbohrung‐Anschluss| connexion d’évent    p.5.010  
2 for ex.  with elbow adapter  | z.b. mit  Winkeladapter | avec p.ex. adaptateur coudé   p.4.020  
3 other  material  on request  | anderer Werkstoff  auf Anfrage  | autres  matières sur demande p.3.010 
*  special execution | Sonderausführung | exécution spéciale  
 
OPTION :  heating jacket  | Heizmantel | enveloppe chauffante   p.5.050 

A‐A

Ø88 

S 

h
1
 

h
2
 

Ø4 

d
1
 

Tk
 

D
 

n
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L 

G¼’’
Leakage control 
Dichtheitkontrole  
Contrôle de fuite  

8
 

H
 

Dimensions/Abmessungen in mm

*1

*2



 

TECHNICAL SHEET
TECHNISCHES BLATT 

FICHE TECHNIQUE
 

REF. 01667001 WWW.BIAR.COM  2.020

 

 EBP 
 
 
 
 

 
 

 
SAMPLING VALVE WITH PFA LINING 
WAFER TYPE 
HORIZONTAL LINE 
MULTIPLE FUNCTION 
 
 
PROBENAHMEVENTIL  
MIT PFA-AUSKLEIDUNG 
ZWISCHENFLANSCH  
HORIZONTALE ROHRLEITUNG 
MULTIFUNKTIONELL 
 
 
PRELEVEUR REVETU PFA 
SANS BRIDES 
MONTAGE HORIZONTAL 
SYSTEME MULTIFONCTION 
 
 

 

Material | Werkstoff | Matière 
1.4435 / 1.4404 (316L) 

PFA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

DIN – EN
L H h1 h2 h3 d1 d2 D Tk nxd kg

DN PN16 PN16 PN16 PN16 
25 113 118 25 115 85 4x13 
50 

60 152 
133 131.5

85 
50

26 
165 125 4x18 

  TS (°C) -20 0 100 150 180 max
PS PN16 16 16 14.2 12.5 11.5  

ANSI
L H h1 h2 h3 d1 d2 D Tk nxd kgANSI 

150# 150# 150# 150# 
1 99.5 118 25 115 79.2 4x15 
2 

60 152 
146.5 131.5

85 
50

26 
165 120.7 4x19 

  TS  (°F/°C) 356/180 max 
PS 150# (psi/bar) 166/11.5  

 
1 vent hole connection | Entlüftungsbohrung-Anschluss| connexion d’évent   p.5.010  
2 accessories on demand | Zubehör auf Anfrage | Accessoires sur demande 
 

Ø88 

h2
 

ø4 
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 Tk

Dnxd

Dimensions/Abmessungen in mm
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L
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2 

G¼’’ Leakage control
 Dichtheitkontrole  
 Contrôle de fuite  

d2 

64 

*1

*2



 

TECHNICAL SHEET
TECHNISCHES BLATT 

FICHE TECHNIQUE
 

REF. 01667201  WWW.BIAR.COM    2.030

 

  PE‐EB‐P 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SAMPLING VALVE WITH PFA LINING 
WITH INTEGRATED THREAD ADAPTER 
WAFER TYPE 
HORIZONTAL LINE 
TRADITIONAL RANGE 
 
 
PROBENAHMEVENTIL  
MIT PFA‐AUSKLEIDUNG MIT 
INTEGRIERTEM GEWINDEADAPTER 
ZWISCHENFLANSCH  
HORIZONTALE ROHRLEITUNG 
TRADITIONELLE PRODUKTLINIE  
 
 
PRELEVEUR REVETU PFA AVEC 
ADAPTATEUR INTEGRE 
SANS BRIDES 
MONTAGE HORIZONTAL 
GAMME TRADITIONNELLE 
 
 

Material | Werkstoff | Matière 
1.4435 / 1.4404 (316L) 
PFA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIN – EN

DN 
L  H  h1  h2  h3 d1 D Tk nxd  kg

PN16/40  PN16 PN40 PN16 PN40  PN16  PN40
25 

60  152 
123.5  48.5  15 25 115 85 4x13 

50  156  56.5  10 50 165 125 4x18 

   TS (°C)  ‐20   0  100   150   180  
 PS  PN16  16   16   14.2   12.5   11.5

ANSI

ANSI 
L  H  h1  h2 h3 d1 D Tk  nxd  kg

150#/300#  150# 300# 150# 300#  150#  300#
1 

60  152 
90.5  48.5 15 25 115 79.2 88.9  4x15.7  4x19.1

2  124  56.5 10 50 165 120.7 127  4x19.1  8x19.1

    TS   (°F/°C)   356/180  max    
PS   150#  (psi/bar)   166/11.5  

 

Dimensions/Abmessungen in mm
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G¼’’ Leakage control
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WWW.BIAR.COM

VARIANTES (MATÉRIAUX, ACTIONNEURS,…)

VARIANTEN (WERKSTOFFE, ANTRIEBE,…)

VARIANTS (MATERIALS, ACTUATORS,…)



 

TECHNICAL SHEET
TECHNISCHES BLATT 

FICHE TECHNIQUE
 

REF. 02277500 WWW.BIAR.COM  3.010

 

 

MATERIALS  
 
WERKSTOFFE 
 
MATERIAUX 
 
 

 

 

  
INFOS 

 
1.4404 / 1.4435 / 316L 
1.4306 / 1.4307 / 304L 

1.4539 / 904L 
HASTELLOY®  

MONEL® 
TANTAL 
TITANE 

ZIRCONIUM  
DUPLEX 

STELLITE® 
 
 

other material on request | 
Anderer Werkstoff auf Anfrage | 

Autres matières sur demande 
 

 
 



 

TECHNICAL SHEET
TECHNISCHES BLATT 

FICHE TECHNIQUE
 

REF. 01667601 WWW.BIAR.COM  3.110

 

SP – DP 

 
STUFFING BOX  
 
STOPFBÜCHSE 
 
PRESSE-ETOUPE 
 
 
Material | Werkstoff | Matière 
1.4435/1.4404(316L)/ … 

 

  
Simple | Einfach | Simple (SP) 

 T. / Material, Werkstoff, Matière 

 

 
     

°C °F max 

400 752   

300 572   

280 536  

250 482  

200 392 

190 374 

180 356 

150 302 

100 212 

50 122 

0 32 

-10 14 

-20 -4 

-40 -40 PT
FE

 

PT
FE

 C
ar

bo
ne

, C
ar

bo
n,

 K
oh

le
 

G
RA

PH
IT

E 

Temp. min 

Double | Doppelt | Double (DP) 
 T. / Material, Werkstoff, Matière / O-RING 

 

s      

°C °F max 

326 620   

300 572   

280 536  

250 482  

200 392 

190 374 

180 356 

150 302 

100 212 

50 122 

0 32 

-10 14 

-20 -4 

-40 -40 PT
FE

 /
 F

EP
 

PT
FE

 C
ar

bo
ne

, C
ar

bo
n,

 K
oh

le
 /

 F
FK

M
 

G
RA

PH
IT

E 
/ 

KA
LR

EZ
 7

07
5 

Temp. min 

O-RING 
 

Raccord de détection de fuite 
Leak detection connection 

Leckagenachweis-Anschluss 



 

TECHNICAL SHEET
TECHNISCHES BLATT 

FICHE TECHNIQUE
 

REF. 01667801 WWW.BIAR.COM  3.120

 

 SO

 
BELLOWS SEAL  
 
FALTENBALG 
 
SOUFFLET 
 
 
Matière / Material / Werkstoff: 
1.4571/1.4435/1.4404 (316L/316Ti) 

 

 
PN40 T. / Matière, Material, Werkstoff   

     

°C °F max 

400 752   

300 572   

280 536  

250 482  

200 392 

190 374 

180 356 

150 302 

100 212 

50 122 

0 32 

-10 14 

-20 -4 

-40 -40 PT
FE

 

PT
FE

 C
ar

bo
ne

, C
ar

bo
n,

 K
oh

le
 

G
RA

PH
IT

E 

Temp. min 

     

OPTIONS 
PN160 
 
PN160 PS max. = 70 bars (1015 psi) 
 

 

Raccord de détection 
de fuite 

Leak detection 
connection 

Leckagenachweis-
Anschluss 



 

TECHNICAL SHEET
TECHNISCHES BLATT 

FICHE TECHNIQUE
 

REF. 01667701 WWW.BIAR.COM  3.130

 

 
 

 
STEM GASKET 
 
SPINDELDICHTUNG 
 
JOINT DU POINTEAU 
 
 

 
 

 
 

OUVERTURE DE SOUTIRAGE / OUTLET DIAMETER / AUSLASSÖFFNUNG

OUVERTURE DE SOUTIRAGE / OUTLET DIAMETER / AUSLASSÖFFNUNG

Ø4 mm

Ø10 mm



 

TECHNICAL SHEET
TECHNISCHES BLATT 

FICHE TECHNIQUE
 

REF. 01667301  WWW.BIAR.COM    3.210

 

  VMB
 

H  Hx

Multifunct. Syst 152    

Tradition. Syst.    176 

SPRING TO CLOSE HAND WHEEL  
(MAGIC WHEEL) 

 HANDRAD AUTOMATISCH FEDERSCHLIESSEND  
(MAGISCHER DREHKNOPF)   

VOLANT A FERMETURE AUTOMATIQUE  
(VOLANT  MAGIQUE) 

 

MATERIAL | WERKSTOFF | MATIÈRE 
1.4435/1.4404 (316L)  
 

 
 
 
 
 

  °C  °F 

T min.   ‐20   ‐4 

T max.    +200   +392 

 

IP CODE    
INTERNATIONAL STANDARD  IEC  60529 

IP66 
PROTECTION RATING 
SCHUTZART 
INDICE  DE PROTECTION 
 
 

OPTIONS

PFA PROTECTION (VPB)  KEY LOCK (VVB) STROKE LIMITER (VLB)
PFA – Griffschutz | protection pfa    Schlüsselschloss  | verrouillage à  clef Hubbegrenzer | limiteur de course

   

Option T. > 200°C (+392 °F) : 100mm  Extension | Verlängerung | Rallonge ref 01669801 p.5.040
 

 

Ø88 

H
 /
 H
x 

 



 

TECHNICAL SHEET
TECHNISCHES BLATT 

FICHE TECHNIQUE
 

REF. 01667401 WWW.BIAR.COM  3.220

 

 RPS

 
SPRING TO CLOSE HAND LEVER  
 
TOTMANNHEBEL 
 
COMMANDE RAPIDE 
 
 
 
Material | Werkstoff | Matière  
1.4435/1.4404 (316L) / PP 
 

 
OPTION 

KEY LOCK   
Schlüsselschloss| verrouillage à clef 

 
 

Option T. > 200°C (+392 °F) : 100mm  Extension | Verlängerung | Rallonge   ref 01669801   p. 5.040 
 

181

98
 

60
 

15
0 

10
 

Ø36 



 

TECHNICAL SHEET
TECHNISCHES BLATT 

FICHE TECHNIQUE
 

REF. 01667501 WWW.BIAR.COM  3.230 

 

 
 

 CPB

 
PNEUMATIC DRIVE 
 
PNEUMATISCHER ANTRIEB 
 
ACTIONNEUR PNEUMATIQUE 
 

 
 
 
 
 

Material | Werkstoff | Matière  
1.4435/1.4404 (316L) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 T min. -20 (-4) 
 

 
T max

 °C (°F) 
+200 (+392)

 

Ø50

Ø113

G¼
’’

19
0 

25
 

P max   :   8bars 
P serv   :   5bars 
P min : 3bars



 

TECHNICAL SHEET
TECHNISCHES BLATT 

FICHE TECHNIQUE
 

REF. 02272900 WWW.BIAR.COM  3.240

 

 CVB

 
MANUAL HAND WHEEL  
 
MANUELL AUF/ZU HANDRAD 
 
VOLANT MANUEL 
 
 
 
Material | Werkstoff | Matière  
1.4435/1.4404 (316L) / … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Option T. > 200°C (+392 °F) : 100mm  Extension | Verlängerung | Rallonge   ref 01669801   p. 5.040 
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WWW.BIAR.COM

ACCESSOIRES

ZUBEHÖR

ACCESSORIES



 

TECHNICAL SHEET
TECHNISCHES BLATT 

FICHE TECHNIQUE
 

REF. 01706201 WWW.BIAR.COM  4.010

 

 FAB
 
 
 
 
THREAD ADAPTER  
FOR LABORATORY BOTTLE 
 
GEWINDEADAPTER  
FÜR LABORFLASCHE 
 
ADAPTATEUR FILETÉ  
POUR BOUTEILLE LABORATOIRE 
 

 

Material | Werkstoff | Matière 1 
1.4301 (304L) / PFA / PFA antistat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A 
GL45 
GL32 
PP28 

 

OPTION : 
 
SAFETY PLUG  
FOR THREAD ADAPTER 
 
VERSCHLUSSSTOPFEN 
FÜR GEWINDEADAPTER 
 
BOUCHON DE SÉCURITÉ   
POUR ADAPTATEUR FILETÉ 
 

 

Material | Werkstoff | Matière 1 
PP / PTFE 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 other material on request | anderer Werkstoff auf Anfrage | autres matières sur demande 
 

A

26
.5

 

vent hole | Entlüftungsbohrung |
trou évent 



 

TECHNICAL SHEET
TECHNISCHES BLATT 

FICHE TECHNIQUE
 

REF. 01949901 WWW.BIAR.COM  4.020

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 other material on request | anderer Werkstoff auf Anfrage | autres matières sur demande 

 

 FAV
 
 
 
 
ELBOW ADAPTER 
FOR LABORATORY BOTTLE 
 
WINKELADAPTER 
FÜR LABORFLASCHE 
 
ADAPTATEUR COUDE 
POUR BOUTEILLE LABORATOIRE 
 

 

Material | Werkstoff | Matière 1 
1.4301 (304L) / PTFE 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 A 

GL32 
GL45 
PP28 

A

150 



 

TECHNICAL SHEET
TECHNISCHES BLATT 

FICHE TECHNIQUE 
 

REF. 01706601 WWW.BIAR.COM  4.030

 

   SCB 
 
 
 
 
BOTTLE HOLDER 
FOR LABORATORY BOTTLE 
 
STECKHALTERUNG 
FÜR LABORFLASCHE 
 
PORTE-BOUTEILLE 
POUR BOUTEILLE LABORATOIRE 
 
 
 

Material | Werkstoff | Matière 1 
1.4301 / PTFE / LUBRIFLON® 225  
                                  (PTFE + 25% CARBONE/CARBON/KOHLE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Volume / Capacity / Inhalt  Dimensions / Abmessungen 
ml h (mm) 
50 140 

100 150 
250 200 
500 230 

1000 300 

OPTIONS 
Bottle heat protection | Hitzeschutzkorb | Fourreau protection chaleur Ref. 01701201 p. 5.060 
Splash protection | Spritzschutz | Protection  éclaboussure  Ref. 01876601 p. 5.070 
 

INFOS  
Bottle | Flasche | Bouteille Ref. 01706301 p. 5.020 

 
 

1 other material on request | anderer Werkstoff auf Anfrage | autres matières sur demande 
 

 

h 

ø94



 

TECHNICAL SHEET
TECHNISCHES BLATT 

FICHE TECHNIQUE
 

REF. 01711401 WWW.BIAR.COM  4.040

 

 ACB
 
 
 
 
NEEDLE ADAPTER WITH BOTTLE HOLDER 
FOR SEPTUM BOTTLE 
 
NADELADAPTER MIT STECKHALTERUNG 
FÜR SEPTEN-FLASCHE 
 
ADAPTATEUR AIGUILLE AVEC PORTE-BOUTEILLE 
POUR BOUTEILLE SEPTUM 
 
 
 
Material | Werkstoff | Matière 1 
PTFE / FEP / FPM (Viton®) / FFKM (Kalrez®) 
 
Needles | Nadeln | Aiguilles:  
1.4404 (316L) / Hastelloy® C276 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Volume / Capacity / Inhalt  Dimensions / Abmessungen 
ml h (mm) 
50 150 

100 163 
250 203 
500 240 

1000 290 

OPTIONS 
Bottle heat protection | Hitzeschutzkorb | Fourreau protection chaleur Ref. 01701201 p. 5.060 
Splash protection | Spritzschutz | Protection  éclaboussure  Ref. 01876601 p. 5.070 

   
   
INFO 

Bottle | Flasche | Bouteille Ref. 01706301 p. 5.020 
 

 

 

 

 

 

 

1 other material on request | anderer Werkstoff auf Anfrage | autres matières sur demande 

h 

ø94 



 

TECHNICAL SHEET
TECHNISCHES BLATT 

FICHE TECHNIQUE
 

REF. 01706701 WWW.BIAR.COM  4.050

 

 SAB
 
 
 
 
ADJUSTABLE PLATE SUPPORT 
WITH THREADLESS OR NEEDLE ADAPTER  
 
HÖHENVERSTELLBARER TELLERSUPPORT 
MIT ADAPTER OHNE GEWINDE  
ODER MIT NADELADAPTER 
 
SUPPORT ASSIETTE REGLABLE 
AVEC ADAPTATEUR NON FILETE  
OU ADAPTATEUR AIGUILLE 
 
 
 

Material | Werkstoff | Matière 1 
1.4301 / PFA / PP  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
OPTION 
Safety plug | Sicherheitsverschlussstopfen | Bouchon de sécurité   p. 4.010 
Bottle heat protection | Hitzeschutzkorb | Fourreau protection chaleur Ref. 01701201 p. 5.060 
Splash protection | Spritzschutz | Protection éclaboussure Ref. 01876601 p. 5.070 
   
INFO  
Bottle | Flasche | Bouteille Ref. 01706301 p. 5.020 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

1 other material on request | anderer Werkstoff auf Anfrage | autres matières sur demande 

38
6 

105 85

Ø100



 

TECHNICAL SHEET
TECHNISCHES BLATT 

FICHE TECHNIQUE
 

REF. 01706501 WWW.BIAR.COM  4.060

 

 BP_
 
 
 
 
PROTECTION BOX 
100 / 250 ML 
 
SCHUTZBOX 
100 / 250 ML 
 
BOX DE PROTECTION 
100 / 250 ML 
 
 
Material | Werkstoff | Matière 1 
1.4435 / 1.4404(316L) /  
PFA / FEP / VITON / KALREZ / 
BOROSILICATE 
 
 
 
 
 
PS 0.01 -> 6 bars  
 0.15 -> 87psi 
 
TS 150°C (302°F) 

 

 
 

 

 
 
 
 

INFO 
Bottle | Flasche | Bouteille Ref. 01706301 p. 5.020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 other material on request | anderer Werkstoff auf Anfrage | autres matières sur demande 

168

15
6 

Ø98 



 

TECHNICAL SHEET
TECHNISCHES BLATT 

FICHE TECHNIQUE
 

REF. 01701201 WWW.BIAR.COM  4.070

 

 
 

 FPC
 
 
 
 
BOTTLE HEAT PROTECTION 
FOR SCHOTT BOTTLES 100/250ML 
 
HITZESCHUTZBECHER 
FÜR SCHOTT FLASCHEN 100/250ML 
 
FOURREAU PROTECTION CHALEUR 
POUR BOUTEILLES SCHOTT 100/250ML 
 

 

Material  |  Werkstoff | Matière 
PTFE  / VITON 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ADAPT. 
GL45 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

INFO 
Bottle | Flasche | Bouteille Ref 01701301 p. 5.020 

Ø84

18
4 



 

TECHNICAL SHEET
TECHNISCHES BLATT 

FICHE TECHNIQUE
 

REF. 01706801 WWW.BIAR.COM  4.080

 

 ASI 
 
 
 
SAFETY CABINET 
 
SCHUTZSCHRANK 
 
ARMOIRE DE SECURITE 

 
 
 
Material | Werkstoff | Matière 4 
Stainless steel | Edelstahl | Ac. Inox 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OPTIONS 
1 Thread adapter with quick connection|  

Gewindeadapter mit Schnellkupplung |  
Adaptateur fileté avec connexion rapide 

 

ADAPT. F to F | Baulänge | F à F 
MFE-FAE 500mm 
MFR-FAR EN (DIN) / ANSI 

2 Suction | Absaugung | aspiration 
3 Accessories | Zubehör | accessoires 

 
 

 
 
 
Adapters 
Adapter 
Adaptateurs 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
    

 
 

Adjustable plate support 
Höhenverstellbarer Tellersupport 
Support assiette réglable      

                                                       

 
 

 
 

 
                  
    

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Thread adapter 
Gewindeadapter 
Adaptateur fileté 
 
 
Bottle holder or   
needle adapter 
 

Steckhalterung oder 
Nadeladapter 
 

Porte-bouteille  
ou  adaptateur aiguille 

 
 
 

 

 

 

4 other material on request | anderer Werkstoff auf Anfrage | autres matières sur demande 
 

38
0 

210 300
Drain | Abfluss |
drainage 

+
+

1 
2 

3 

Other dimensions on request |  
Andere Abmessungen auf Anfrage | 
autres dimensions sur demande 



 

TECHNICAL SHEET
TECHNISCHES BLATT 

FICHE TECHNIQUE
 

REF. 03202500  WWW.BIAR.COM    4.100

 

 
 
  
 
 
  
 
 
Watch our video on YouTube | hierzu unser Video | regardez notre vidéo 
 
 
 
                                                                                         www.youtube.com/watch?v=-IKw9thaVis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   REVO CABINET
 
 
 

     

 
REVO  CABINET 
BOTTLE | FLASCHE  | BOUTEILLE   
100 – 1000 ML 

 
 
 

 
CLOSED SAMPLING  
BOTTLE CLOSING FROM OUTSIDE 
 
GESCHLOSSENE PROBENNAHME 
FLASCHENVERSCHLUSS VON AUSSEN 
 
PRELEVEMENT FERMÉ  
FERMETURE DU FLACON DEPUIS 
L’EXTERIEUR 
 

 
Material | Werkstoff | Matière 
on demand | auf Anfrage | sur 
demande  

INFO 
Bottle | Flasche | Bouteille  Ref 01701301 p. 5.020



 

TECHNICAL SHEET
TECHNISCHES BLATT 

FICHE TECHNIQUE
 

REF. 01707001  WWW.BIAR.COM    4.110

 

 
 
 
 
 

1 other  material  on request  | anderer Werkstoff  auf Anfrage  | autres  matières sur demande  

 

  ZLB 
 
 
 

 

 

 

 

 
CONTAINER 
FOR MULTIFUNCTION VALVES 
 
BEHÄLTER 
FÜR MULTIFUNKTIONNELLE PROBENAHMEVENTILE 
 
CONTENEUR 
POUR VANNES MULTIFONCTION 
 

 

Material | Werkstoff | Matière 1 
1.4435 / 1.4404(316L) / FEP / PTFE 

 
 
 

Capacity 

50 ml 

100 ml 

300 ml 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIANTS 
With sight glass | mit Schauglass | avec regard                                > 300 ml ZLV

 

OPTIONS 

Heat protection | Hitzeschutzkorb | Protection de chaleur  

Laboratory support | Laborsupport | Support laboratoire Ref. 01947501 p. 4.110

   

 

Other dimensions | Andere Ab‐ 
messungen | autres dimensions 
On request | auf Anfrage | sur 
demande 
 

Advantage | Vorteil| Avantage 
easy cleaning | einfache Reinigung | 
nettoyage facile 
no dead zone | keine Totraum | 



 

TECHNICAL SHEET
TECHNISCHES BLATT 

FICHE TECHNIQUE
 

REF. 01706901  WWW.BIAR.COM    4.120

 

 

  ZRV

 
 
 

                                     
 
 
 
 

 
PISTON INJECTOR 
FOR MULTIFUNCTION VALVES 
 
KOLBEN SPRITZE 
FÜR MULTIFUNKTIONNELLE PROBENAHMEVENTILE 
 
SERINGUE 
POUR VANNES MULTIFONCTION 
 

 

Material | Werkstoff | Matière 
1.4435 / 1.4404(316L) /  
PP / PTFE / VITON / KALREZ 
other material on request  | anderer Werkstoff auf 
Anfrage  | autres matières sur  demande  

Capacity 

50 ml 

100 ml 

250 ml 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Technical information     
Operating pressure  PN10  ‐  0.001bar/9bar (0.001psi/130psi) 
Operating temperature     depending on material selection | nach Materialauswahl | selon choix matériaux
     
OPTIONS     
w/o sight glass | ohne Schauglass | sans regard PN25     ZSV 
PFA coated | PFA ausgekleidet | revêtue PFA PN25   ZSP 
PFA & sight glass | PFA & Schauglass | PFA & regard PN10   ZRP 
Security cap | Sicherheitskappe | Bouchon de sécurité

Needle cap | Nadelkappe | Capuchon aiguille   BZA 
Laboratory support | Laborsupport | Support laboratoire Ref. 01947501   p. 4.110

 

 

Advantage | Vorteil| Avantage  
 
easy cleaning | einfache Reinigung | nettoyage facile
   
no dead zone | keine Totraum | sans zone morte  

Watch our video on YouTube | hierzu unser Video | regardez notre vidéo
 
                                                                                www.youtube.com/watch?v=fVdpRGravb0 



 

TECHNICAL SHEET
TECHNISCHES BLATT 

FICHE TECHNIQUE
 

REF. 01947501  WWW.BIAR.COM    4.120

 

 
 

     
 
 
 

 

 
LABORATORY SUPPORT 
FOR PISTON INJECTOR OR CONTAINER 
 
LABORSUPPORT 
FÜR KOLBENSPRITZE ODER BEHÄLTER 
 
SUPPORT LABORATOIRE 
POUR SERINGUE OU CONTENEUR 
 

 

Material | Werkstoff | Matière  
1.4301 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADAPTERS |  ADAPTER | 
ADAPTATEURS 
thread adapter | Gewindeadapter | 
adaptateur fileté 
needle | Nadel | aiguille 
tube | Rohr | tube 
 

other on request | anderer  auf Anfrage  | 
autre sur  demande  
 

  
 
 
 

INFO 
Piston injector | Kolbenspritze | Seringue Ref. 01706901 p. 4.090
Container | Behälter | Conteneur   Ref. 01707001 p. 4.100
Bottle | Flasche | Bouteille  Ref. 01706301 p. 5.020
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WWW.BIAR.COM

OPTIONS

OPTIONEN

OPTIONS



 

TECHNICAL SHEET
TECHNISCHES BLATT 

FICHE TECHNIQUE
 

REF. 01701101 WWW.BIAR.COM  5.010

 

 CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / RACCORDS
 

 
VENT / RINSING 
 
ENTLÜFTUNG / SPÜLUNG 
 
EVENT / RINCAGE 
 
 

 

 

1 2 3 

 

  

Hose nipple Elbow connection 90° Tube connexion 
Schlauchanschluss gerade Winkelanschluss 90° Schlauchanschluss 

Raccord droit Raccord coudé 90° Raccord pour tube  
Inox 1.4404/1.4435 (316L) /PVDF  Inox 1.4404/1.4435 (316L) /PFA  Inox 1.4404/1.4435 (316L)  

   
4 5 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Flange connexion Check valve Plug 
Flanschanschluss Rückschlagklappe Verschlussstopfen 

Raccord bride INOX Clapet anti  retour  Bouchon 
Inox 1.4404/1.4435 (316L)  Inox 1.4404/1.4435 (316L)  Inox 1.4404/1.4435 (316L) 

   
7 8 9 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ball  Valve Integral Bonnet Needle Valve Ball  valve  
Kugelhahn Regulier- und Absperrnadelventil  Kugelhahn  

Robinet tournant sphérique Robinet à pointeau  Vanne à boule  
Inox 1.4404/1.4435 (316L) /PVDF  Inox 1.4404/1.4435 (316L)  Inox 1.4404/1.4435 (316L) 

   
10   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Other accessories on demand  
Anderer Zubehör auf Anfrage  

 Autres accessoires sur demande 
 

Active carbon fi lter + connexion R¼   
Aktivkohlefilter + Anschluss R¼   

Fi ltre charbon actif  + connexion R¼    
Inox 1.4404/1.4435 (316L)    

 



 

TECHNICAL SHEET
TECHNISCHES BLATT 

FICHE TECHNIQUE
 

REF. 01706301 WWW.BIAR.COM  5.020

 

 
 
 
 
 
LABORATORY BOTTLE  
SCHOTT DURAN® 
 
LABORFLASCHE 
SCHOTT DURAN® 
 
BOUTEILLE LABORATOIRE  
SCHOTT DURAN® 
 

 

Material | Werkstoff | Matière 
Borosilicate glass | Klarglas Borosilikat 
| verre borosilicate  

 

OPTIONS:  
- Plastic coated glass | Glas Kunststoff 
beschichtet | Verre gainé de plastique 
- „Pressure plus“ 

 
 

Dimensions / Abmessungen  
ml GL (ISO) h1 (mm) d1 (mm) 
50 32 88 46 

100 100 56 
250 138 70 
500 176 86 

1000 

45 

225 101

OPTIONS / OPTIONEN 
SCREW CAP | SCHRAUBVERSCHLUSSKAPPE | BOUCHON  

T.max 140°C (284°F) T.max 180°C (356°F) SEPTUM T.max 180°C 
(356°F) T.max 260°C (500°F) 

   

 

Melamine resin | Melamin-Harz | Résine de mélamine 
PP 140°C (284°F) 

EPDM / PTFE 180°C (356°F) Silicon + PTFE 200°C 
(392°F) 

Premium 
TPCh260 / PTFE (260°) 

 
POURING RING | AUSGIESSRING | BAGUE DE DEVERSEMENT 

  

 

PP ETFE TPCh260 

 



 

TECHNICAL SHEET
TECHNISCHES BLATT 

FICHE TECHNIQUE
 

REF. 01952701 WWW.BIAR.COM  5.030

 

 

 
 
 
 
 
NITROGEN RINSING SYSTEM 
FOR ALL TYPES OF VALVES 
(EXECUTION EXAMPLE) 
 
STICKSTOFFSPÜLUNG 
FÜR ALLE VENTILTYPEN 
(AUSFÜHRUNGSBEISPIEL) 
 
RINCAGE A L’AZOTE 
POUR VANNES TOUT TYPE 
(EXEMPLE DE REALISATION) 
 

 

 
 

Integral bonnet
Needle valve 
 

Regulier- und Asperrnadelventil 
 

Robinet à pointeau 

Check valve
 

Rückschlagklappe 
 

Clapet anti-retour 

Manometer
 

Manomètre 

Pressure relief valve
Druckbegrenzer 
 

Limiteur de pression 



 

TECHNICAL SHEET
TECHNISCHES BLATT 

FICHE TECHNIQUE
 

REF. 01669801 WWW.BIAR.COM  5.040

 

 __R, _1R

 
COOLING FINS  
 
KÜHLRIPPEN-VERLÄNGERUNG 
 
EXTENSION RALLONGE A AILETTES DE 
REFROIDISSEMENT 
 
 
Material | Werkstoff | Matière 
1.4435/1.4404 (316L) 

  

  
 
 

∆T max : 250°C (482°F) 

 
OPTIONS 

DOUBLE EXTENSION | DOPPELTE VERLÄNGERUNG | DOUBLE RALLONGE 

 
 



 

TECHNICAL SHEET
TECHNISCHES BLATT 

FICHE TECHNIQUE
 

REF. 01950001 WWW.BIAR.COM  5.050

 

 

 
 
 
 
 
HEATING JACKET 
FOR CAST IRON VALVES 
 
HEIZMANTEL 
FÜR GUSSVENTIL 
 
COQUILLES CHAUFFANTES 
POUR VANNES EN FONTE 
 

 

Matière | Material | Werkstoff: 
1.4301 

 
 
 

 

 

DN ANSI L ød 
15  123 100 

 ½’’ 123 95 
25  156 120 

 1’’ 123 112.9 
40  161 155 

 1½’’ 161 132 
50  226 170 

 2’’ 174 157.4 
80  199 205 

 3’’ 199 195.5 
100  225 225 

 4 ‘’ 225 233.6 

L 

Ø100 

Ø85 

Ød 

d + ~10mm 

IN 

OUT 

R½’’ 

R½’’ 



 

TECHNICAL SHEET
TECHNISCHES BLATT 

FICHE TECHNIQUE
 

REF. 02274300 WWW.BIAR.COM  5.060

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 other material on request | anderer Werkstoff auf Anfrage | autres matières sur demande 

 

 
 
 
 
 
BOTTLE HEAT PROTECTION 
 
HITZESCHUTZBKORB 
 
FOURREAU PROTECTION CHALEUR 
 

 

Material | Werkstoff | Matière 1 
PTFE / PP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

INFO 
Bottle | Flasche | Bouteille Ref. 01706301 p. 5.020 
Plate support | Tellersupport | Support assiette Ref. 01706701 p. 4.050 
Bottle holder | Steckhalterung | Porte-bouteille Ref. 01706601 p. 4.030 



 

TECHNICAL SHEET
TECHNISCHES BLATT 

FICHE TECHNIQUE
 

REF. 01876601 WWW.BIAR.COM  5.070

 

 
 

 
 
 
 
 
PLEXIGLASS PROTECTION 
FOR PLATE SUPPORT SAB 
 
PLEXIGLASS SPITZSCHUTZ  
FÜR FLASCHENSUPPORT SAB 
 
PROTECTION PLEXIGLASS 
POUR SUPPORT ASSIETTE SAB 
 

 

Material | Werkstoff | Matière  
PMMA / 1.4301 / PP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

INFO 
Plate support | Tellersupport | Support assiette Ref. 01706701 p. 4.050 
Bottle | Flasche | Bouteille Ref. 01706301 p. 5.020 

120

20
0 

115



 

TECHNICAL SHEET
TECHNISCHES BLATT 

FICHE TECHNIQUE
 

REF. 01706401 WWW.BIAR.COM  5.080

 

 
 
 
 
 
CONICAL CUP  
 
KONISCHER BECHER 
 
GODET CONIQUE 

 

Material | Werkstoff | Matière 1 
PFA 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 other material on request | anderer Werkstoff auf Anfrage | autres matières sur demande 
 

Dimensions | Abmessungen  
A H (mm) Capacity 

GL45 124 65ml 

GL45 175 100ml 

DIN68 175 300ml 
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SYSTÈMES POUR GAZ ET GAZ LIQUÉFIÉS

SYSTEME FÜR GASE UND VERFLÜSSIGTE GASE

SYSTEMS FOR GAS AND LIQUEFIED GAS



 

TECHNICAL SHEET
TECHNISCHES BLATT 

FICHE TECHNIQUE
 

REF. 01989401 WWW.BIAR.COM  6.010

 

 

 
 
 
 
 
SYSTEMS FOR GASES,  
LIQUEFIED GASES 
 
SYSTEME FÜR GAS, 
VERFLÜSSIGTE GASE 
 
SYSTEMES POUR GAZ, 
GAZ LIQUEFIES 
 
 
 

 
Material | Werkstoff | Matière 
1.4435 / 1.4404(316L) / PTFE / 
Viton 

 

Other material on request | 
Anderer Werkstoff auf Anfrage |  
Autre matière sur demande 
 

   

 
 
 

Design | Conception 
on demand | auf Anfrage | sur 
demande 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
OPTION 
Purging system  with expansion chamber | Systemspülung mit Expansionsgefäss |  
Système de purge avec vase d’expansion 
Cooler system | Kühlsystem | Système refroidisseur Ref. 02274400 p.6.020 
Flowmeter | Durchflussmesser | Débimètre  



 

TECHNICAL SHEET
TECHNISCHES BLATT 

FICHE TECHNIQUE
 

REF. 02274400 WWW.BIAR.COM  6.020
 

ACCESSORIES / ZUBEHÖR /ACCESSOIRES 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

2 other material on request | anderer Werkstoff auf Anfrage | autres matières sur demande 
 

 
 
 
 
 
COOLER 
FOR LIQUIDS AND GAZ 
 
KÜHLER 
FÜR FLÜSSIGKEITEN UND GASE 
 
REFROIDISSEUR 
POUR LIQUIDES ET GAZ 
 
 
 
 

Material | Werkstoff | Matière 2 
1.4435 / 1.4404 (316L) 

 
 

Shell | Gehäuse | Coque   
31bar@200°C (450psi@392°C) 
 
Coil | Schlange | Serpentin  
76bar@500°C (4000psi@932°C) 

   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ADVANTAGES  
- Double helix coil for a compact design 
- Minimal cooling water requirement 
- Best performance below 2000CCM for single phase 

and below 1000CCM for condensing heat transfer 

VORZÜGE 
- Doppelhelix-Kühlschlange für eine kompakte Bauweise 
- Minimaler Wasserbedarf 
- Bester Leistungsgrad unter 2000CCM für einfache Phase 

und unter 1000CCM für mehrfache Phase 

AVANTAGES 
- Double tube en spirale pour un design compact 
- Faible consommation en eau de refroidissement 
- Meilleur rendement en dessous de 2000CCM pour 

monophase et en dessous de 1000CCM pour les vapeurs 
condensées 

... 

Design | Auslegung | Conception
on demand | auf Aufrage |  
sur demande 

Ø6

1

1

Ø6 

76 

L

Ø 101 

Ø 21.3

Ø 21.3 

1
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SYSTÈMES POUR CUVE

REAKTOR-PROBENAHMESYSTEME

REACTOR SAMPLING SYSTEMS



 

TECHNICAL SHEET
TECHNISCHES BLATT 

FICHE TECHNIQUE
 

REF. 01717701  WWW.BIAR.COM    7.100

 

  REACTOR SAMPLING SYSTEMS
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Watch our video on YouTube | hierzu unser Video | 
regardez notre vidéo 
 
www.youtube.com/watch?v=YqjkJvWmXxY 

 

 
SAMPLING VALVE FOR REACTOR 
MULTIFUNCTION 

 
PROBENAHMEVENTIL FÜR BEHÄLTER  
MULTIFUNKTIONELL 

 
PRELEVEUR D’ECHANTILLON 
POUR CUVE 
MULTIFONCTION 
 
Material | Werkstoff | Matière 
1.4435 / 1.4404 (316L) / 
PTFE / BOROSILICATE / PFA  
HASTELLOY® C22 
 

 
 

ADVANTAGES 

‐ Simple operation  
‐ Totally closed sampling 
‐ Sampling under vacuum/pressure 
‐ Without pump 
‐ Self‐cleaning  

VORZÜGE 

‐ Einfach zu bedienen 
‐ Völlig geschlossene Probenahme 
‐ Probenahme unter Vakuum/Überdruck 
‐ Ohne Pumpe 
‐ Selbstreinigend 

AVANTAGES 

‐ Simple d’utilisation 
‐ Prélèvement complètement fermé  
‐ Prélèvement sous vacuum/pression 
‐ Sans pompe 
‐ Auto‐nettoyant  

MULTIFUNCTION REACTOR SAMPLING SYSTEMS | MULTIFUNKTIONELL PROBENAHMEVENTIL FÜR BEHÄLTER | 
PRELEVEUR D’ECHANTILLON MULTIFONCTION  POUR CUVE

Actiflow® 
Stainless steel | Edelstahl | Acier inox   

HASTELLOY® C22 

Deepflow®  PFA lined | PFA ausgekleidet | Revêtu PFA 

1  Rinsing connection  | Spülanschluss  | Connexion  de rinçage

2  Heating/Cooling  jacket  connection  | Heiz‐/Kühlmantel‐Anschluss | Enveloppe chauffage / refroidissement  = PN40 (580 psi)

3  Air pressure | Luftdruck | Pression Air  : Min. 3 bar (43 psi) ‐ Max. 10 bar (145 psi) 

4  OPTION  : Measuring  cup  | Messtopf  | Pot de mesure  (pH…)

5  Quick connection for accessories | Schnellanschluss  für Zubehör  | Connexion rapide  pour accessoires 

6  Magnetic drive | Magnetischer Antrieb | Entraînement magnétique
 

REACTOR SAMPLING SYSTEMS | PROBENAHMEVENTIL FÜR BEHÄLTER | PRELEVEUR D’ECHANTILLON POUR CUVE 

Optiflow® 
Stainless steel | Edelstahl | Acier inox    
Other materials on request | andere Werkstoffe auf Anfrage | Autre matières sur demande 
Less options | Weniger Optionen | Moins d’options 

1  Rinsing connection  | Spülanschluss  | Connexion  de rinçage

2  Quick connection for accessories | Schnellanschluss  für Zubehör  | Connexion rapide  pour accessoires 

  Flange DN050 | Flansch DN050 | Bride DN050 (bigger on  request |grössere auf  Anfrage|plus  grande sur demande)

3  Magnetic drive | Magnetischer Antrieb | Entraînement magnétique

ADVANTAGES   Attractive price | Interessanter Preis | Prix intéressant 

 

Drive
Antrieb 
Entraînement  

Product sampling
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Prélèvement 
d’échantillons
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  UPR OVERVIEW
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CODIFICATION 
 

 
 

CODE  Designation Description 

 
BIAR REACTOR SAMPLING UPR 
 
UPR 
150/21 

Reactor Sampling 
Unit 

Sampling Unit with connection to Reactor 
sample volume 150 m / all inner liner components comply with FDA 
(fluoropolymers/elastomers as PFA, PTFE/FFKM, …) 

UPR 
150/29 

Reactor Sampling 
Unit 

Sampling Unit with connection to Reactor 
sample volume 150 ml / all inner liner fluoropolymers are conductive 
(as PFA, PTFE, …) and do not comply with FDA 

 
 

  

UA Pump Unit Almatec pump Unit 
UB Ball Unit Ball Unit with ball, seats and gaskets 
UD Sample tube Unit Sample Dip tube Unit with gasket, tube Ø12/9x4000 mm 
pHS End cap pH Unit Cover with PG13.5 thread for pH probe, plugged (Standard)  
pHI End cap pH Unit 

Intrac 
Cover for Intrac pH probe 

UJ Seal Unit Seal Unit for sight glass WITHOUT BALL (only with pump) 
UK SS Ball valve 3/8" 

Unit 
SS Ball valve 3/8" with 2-hole-connection flange 

UL Unit vent return Loop Unit for vent 
UM Diaphragm valve Unit PVDF 3/8" diaphragm valve with 2 hole flange and strut 
UT Transfer Unit PVDF Transfer Unit with GL45 thread adapter 
UV Venturi Unit Injector Unit (Venturi) with 3/4" connection 
 
 

  

BIAR VALVES AND ACCESSORIES 
 
PLI PFA lined sampling valve with flange connection 
BLB Bayonet safety plug for BIAR sampling valves 
FAV Bayonet elbow adapter for BIAR sampling valves 
ZRV SS piston injector with sight glass 
ZSV SS piston injector without sight glass 
ZRP PFA lined piston injector with sight glass 
ZSP PFA lined piston injector with PTFE lined SS sample cylinder 
 
 

  

BIAR MATERIAL CODE 
 
01 1.4404 (SS 316L) 
02 1.4301 (SS 304) 
20 PTFE pure (FDA) 
21 PFA pure (FDA) 
29 PFA conductive (do not comply with FDA) 
30 FKM (Viton®, FDA) 
52 PTFE with long carbon fibres, conductive (do not comply with FDA), Valflon® F117 
54 FEP [MVQ (silicone) core] (FDA) 
57 PTFE with 25% carbon, conductive (do not comply with FDA), Lubriflon® 225 
99 FFKM 8703 (FDA) 
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  UPR‐PLI 
 

 

 
REACTOR SAMPLING UNIT 
WITH SAMPLING VALVE 

 
REAKTOR PROBENAHMESYSTEME 
MIT PROBENAHMEVENTIL 
 
 
SYSTEME POUR CUVE 
AVEC VANNE DE PRELEVEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material | Werkstoff | Matière  
1.4404 / 1.4408 
All wetted parts PFA coated (nature or 
antistatic) / PTFE / TFM®1600 / 
Perfluorelastomers 
 
 
 

 

Technical information 
TS   °C (°F)  ‐20/180°C (‐29 /356°F) 
PS   (bar)  10 *   
Sample volume   (ml)  150   
Reactor flange connexion   min. DN50/2” 
Dip tube   (mm)  ø12/9 x 4000 
Weight                           (kg)                                           23.50 
 

*the maximum admissible working pressure is given from the lowest nominal pressure of the accessories added to the device 
 

 

 

 
 

1 Reactor Sampling Unit – Volume 150ml / UD ~4m 
2 All wetted  parts  PFA  coated  (fluorpolymers  and  perfluorelastomers 
FDA complient)          21= PFA nature / 29= PFA antistatic 
3 Sampling valve Stainless Steel cast body 

 
 

 

ACCESSORIES 
Piston injector | Kolbenspritze | Seringue Ref. 01706901  p. 4.120
Elbow adapter | Winkeladapter | adaptateur coudé Ref. 01949901  p. 4.020
Bottle | Flasche | Bouteille  Ref. 01706301  p. 5.020

 

 

 
CODIFICATION EXAMPLE 

 

1 
/ 

2 
‐ 

3 

UPR150  21 or 29  PLI 
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  UPR‐UT 
 

 

 

 
REACTOR SAMPLING UNIT 
WITH TRANSFERT UNIT 

 
REAKTOR PROBENAHMESYSTEME 
MIT TRANSFEREINHEIT 
 
 
SYSTEME POUR CUVE 
AVEC UNITE DE TRANSFERT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material | Werkstoff | Matière  
PFA nature / PVDF / Perfluorelastomers 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technical information 
Sample volume   (ml)  150   
Reactor flange connexion    min. DN50/2” 
Dip tube   (mm)  ø12/9 x 4000 
Weight                            (kg)                                          18.70 

 

 
 

 
 

 

*the maximum admissible working pressure is given from the lowest nominal pressure of the accessories added to the device 
 
 

 
 
 
 

1 Reactor Sampling Unit – Volume 150ml / UD ~4m 
2 All wetted  parts  PFA  coated  (fluorpolymers  and  perfluorelastomers 
FDA complient) 
3 PVDF Transfert Unit, GL45 thread 
 

 

ACCESSORIES 
Bottle | Flasche | Bouteille  Ref. 01706301  p. 5.020

 

 

CODIFICATION 

 

1 
/ 

2 
‐ 

3 

UPR150  21  UT 
 

  TS (C°)  ‐20 / +25  40  60  80 

PS (bar) *  PN6 (bar)  6  4.8  3.8  2.8 
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  UPR‐UA 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
PUMP UNIT 
AIR‐OPERATED DIAPHRAGM PUMP 
 
 
PUMPE EINHEIT 
DRUCKLUFT MEMBRANPUMPE 

 
UNITÉ POMPE  
POMPE À DIAPHRAGME PNEUMATIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material | Werkstoff | Matière  
PTFE / PTFE conductive 
 
 
OPTION : Transport Cart   
                 (product brochure p.8) 

 

 
 

 
 

Technical information 

Pump size    DN 15  DN 25 

Dimensions   | Maße   | Dimensions 

  L | L | L  mm (in.) 166 (6.5)  220 (8.7) 

W | B | l   mm (in.) 189 (7.4)  255 (10.0) 

 H | H | H   mm (in.) 240 (9.4)  320 (12.6) 

Nominal port size  | Anschluss  | Connection  NPT  ½"  1" 

Air connection  | Luftanschluss   | Connection air  BSP  R¼  R¼ 

Weight  | Gewicht  | Poids  PTFE   kg (lb) 12 (26)  29 (64) 

Discharge volume  | Verdrängungsvolumens | Volume 
       refoulement 

             l  0.1  0.34 

Suction lift dry | Saughöhe, trocken  | Hauteur aspiration sec

                   mWC (ft) | mWS (ft) |mCE (ft) 

   Suction lift wet | Saughöhe Produktgefüllt | Hauteur api‐ 

                  ration rempli       

  with cylinder valves  3 (9.8)  4 (13.1) 

  with ball valves  2 (6.6)  3 (9.8) 

mWC (ft) | mWS (ft) 
|mCE (ft) 

 
9,5 (31.2) 

 
9,5 (31.2) 

Driving pressure   | Antriebsdruck   | Pression 
       d’entraînement

 max.             bar (psig) 7 (100)  7 (100) 

Operating T°   | Betriebstemperatur | T° d’utilisation  max.                  °C (°F) 120 (248)  120 (248) 

Particle size | Feststoff‐Korngröße | Taille particules                 
                                                                         (with ball valves) 

 max.              mm (in.) 4 (0.16)  6 (0.24) 

 

 

Fixed to  
The UPR 
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  UPR‐UV 
 

 
 
 
 

 
VENTURI UNIT 

 
VENTURI EINHEIT 

 
UNITÉ VENTURI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material | Werkstoff | Matière  
1.4404/PTFE/TFM®1600 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Technical information 
PN   bar (PSI)  10 (150)   
TS   °C (°F)  max. 180 (360) 
Air or N2 supply    bar (PSI)  max. 5 (75)  G3/8” connection 
Suction height  mm (water column)  max. 6000 (235”)   
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  UK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   

 
BALL VALVE 
BALL VALVE 3/8" WITH 2‐HOLE‐
CONNECTION FLANGE 
 
 
KUGELHAHN  
KUGELHAHN 3/8" MIT 2‐LOCH‐
ANSCHLUSSFLANSCH 
 
 
VANNE A BILLE  
VANNE 3/8" AVEC BRIDE 2 TROUS DE 
RACCORDEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material | Werkstoff | Matière  
1.4408/1.4404/TFM®1600 
 
 
 
 
 
 

 
 

Technical information 
PN   bar (PSI)  16 (232)   
TS   °C (°F)  ‐20/200 (‐4/392) 
Outlet connection  (inch)  G3/8”   
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  UM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   

 
MEMBRANE VALVE  
3/8" DIAPHRAGM VALVE WITH 2 HOLE 
FLANGE AND STRUT 
 
MEMBRANVENTIL  
3/8" MIT 2‐LOCH‐ANSCHLUSSFLANSCH 
UND STREBE 
 
VANNE A MEMBRANE  
3/8" AVEC BRIDE 2 TROUS DE 
RACCORDEMENT ET RENFORT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material | Werkstoff | Matière  
PVDF/TFM®1600/1.4301 
 
 
 
 
 

 
 

Technical information 
PN   bar (PSI)  16 (87)   
TS   °C (°F)  ‐20/80°C (‐4/392°F) 
Outlet connection  (inch)  G3/8”   

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  TS (C°)  ‐20   40  60  80 

PS  PN6 (bar)  6  4.8  3.8  2.8 
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  UL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   

 
LOOP UNIT 
FOR GAZ VENT RECYCLING 

 
SCHLEIFENEINHEIT 
FÜR ENTLÜFTUNGSGAZRECYCLING 

 
UNITÉ BOUCLE 
POUR RECYCLAGE GAZ ÉVENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material | Werkstoff | Matière  
PFA/PVDF 
 
 
 
 
 
 

 
 

Technical information 
PN   bar (PSI)  10 (150)   
Vent connection  (inch)  G¼” 
UM connection  (inch)  G3/8” 
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  UPR‐pHS/pHI 
  a

 
PH METERING UNIT 
   

 
PH MESSEINHEIT 

 
UNITÉ DE MESURE PH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material | Werkstoff | Matière  
PFA / PFA conductive 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Technical information 
Depends on model | je nach Modell |Selon modèle  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPTIONS 
Electrode type | Elektrode Type | Type électrode
(Expl|Bspl: http://www.mt.com/int/en/home/products/Process‐Analytics/pH‐probe.html) 

Standard

Retractable electrode type | Wechselelektrode Typ | Type électrode rétraclable 
(Expl|Bspl:  http://www.mt.com/int/en/home/products/Process‐Analytics/sensor‐cleaning‐
housing/retractable‐housing.html) 

Intrac
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 QLM
 
 
 
 
QUANTITATIVE SAMPLER 
LOCK CHAMBER 
 
QUANTITATIVER PROBENEHMER 
SCHLEUSE 
 
PRELEVEUR QUANTITATIF 
SAS 
 
 
 

Material | Werkstoff | Matière 
1.4435 / 1.4404(316L)  

 
Other material on request | 
Anderer Werkstoff auf Anfrage |  
Autre matière sur demande 
 

   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Design | Conception 
on demand | auf Anfrage | sur 
demande 

 
 
INFO 
Bottle | Flasche | Bouteille Ref. 01706301 p. 5.020 
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 OMG 
 

 
SS SAMPLING VALVE 

 
EDELSTAHL-PROBENAHMEVENTIL 
 
 
PRELEVEUR AC. INOX  
 
 

Material | Werkstoff | Matière 5 
1.4435 / 1.4404 (316L) / PTFE  
 

 

 
 
 
dds 
 
 
 
 
 
 
 
 
ds3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCESSORIES / ZUBEHÖR 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
INFOS 

1 No dead space | Totraumarm | Sans zone morte 
2 Rinsing | Spülung | Rinçage Ref. 01701101  p.5.010 

Thread adapter GL45 | Gewindeadapter GL45| Adaptateur fileté GL45 3 
Quantitative with a ball valve | Quantitativ mit Kugelhahn | Quantitatif avec une vanne à boule  

4 Option : Spring-to-close actuator |Totmannschaltung | Commande à fermeture automatique 

 PS     -1  12 (bars)  
TS     -20  200 (°C)   

 
 

  
5 other material on request | anderer Werkstoff auf Anfrage | autres matières sur demande 

01666301  

57
 

Ø
60

 

G¼‘’ 
 

94 

G½‘’ 
 

G½
‘’ 

Ø
10

 

34

... 

G½‘’
 

1

2

3

4
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PRESSURE DROP  
FOR HORIZONTAL VALVE 
 
DRUCKVERLUST 
FÜR HORIZONTAL-VENTIL 
 
PERTE DE CHARGE 
POUR VANNE HORIZONTALE 
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PRESSURE DROP  
FOR VERTICAL VALVE 
 
DRUCKVERLUST 
FÜR VERTIKAL-VENTIL 
 
PERTE DE CHARGE 
POUR VANNE HORIZONTALE 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

0.6 
20.1 

 
0.5 

16.8 
 
 

0.4 
13.4 

 
 

0.3 
10.0 

 
 

0.2 
6.7 

 
 

0.1 
3.4 

 
 

0 
0    20         40             60                  80    100  
 706        1413                2119                2825   3531  

Flow rate | Durchflussmenge | Débit 

m3/h 
ft3/h 

Pr
es

su
re

 d
ro

p 
| 

Dr
uc

kv
er

lu
st

 |
 P

er
te

 d
e 

ch
ar

ge
 

bar 
ft/water 

DN25 
1’’ 

DN40 
1 ½’’ 

DN50 
2’’ 

DN80 
3’’

DN100 
4’’ 



10

WWW.BIAR.COM


	BIAR Product catalog
	Table of contents
	Stainless steel valves
	PFA lined valves
	Variants (Materials, tightness, actuators,...)
	Accessories
	Options
	Systems for gas and liquefied gas
	Reactor sampling systems
	Other products (quantitativ)
	Appendix


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




